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1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

Se você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., em qualquer outro local deste 

Caderno, será excluído do Exame. 

2 
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova da Língua 

Estrangeira escolhida pelo candidato. Não destaque nenhuma folha.  

3 As respostas às questões deverão ser redigidas apenas em PORTUGUÊS. 

4 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

5 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada 

resposta, razão por que os rascunhos não serão considerados.  

6 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará 

redução de pontos. 

7 Não será permitido o uso de dicionário. 

8 

A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta 

confeccionada em material transparente. Em nenhuma hipótese, será avaliada 

resposta escrita com grafite. 

9 Utilize para rascunhos, caso queira, o verso de cada página deste Caderno. 

10 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às 5 questões que 

constituem a Prova. 

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________________________________________ 
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As questões de 01 a 05, cujas respostas deverão ser redigidas EM PORTUGUÊS, referem -se 

ao texto abaixo. 
 

 

 

La bombonera: un corazón de hormigón que late sin riesgo 

La colocación de piletas de lona en una de las bandejas del estadio del club Boca Juniors es un 

método habitual para verificar el estado de una estructura de hormigón.  

 

Una curiosa foto sirvió de disparador para memes, especulaciones y cargadas: la presencia de 

piletas de lona llenas de agua en la bandeja superior del estadio de fútbol de Boca Juniors. Es 

difícil imaginar la razón de semejante presencia salvo que se consulte con un ingeniero que, lejos 

de sorprenderse con el hecho, dirá de inmediato que ese es el método más usual a la hora de 

verificar el estado de una estructura de hormigón.  

El objetivo de colocar esas piletas es generar una carga sobre la estructura para determinar si la 

misma se comporta correctamente. Es una verificación que se hizo de manera rutinaria, adicional 

al cálculo estructural que da cuenta de la resistencia de la obra.  

Esta prueba se debe concretar mediante una carga bien distribuida y que se pueda ir 

aumentando de a poco. Por eso a las piletas se les agrega agua de manera gradual y son muy 

adecuadas para esa verificación. Por otra parte, con esta prueba se verifica la capacidad de 

oscilación de las tribunas para absorber el salto de los hinchas, evitando las fisuras que 

generaría un elemento rígido. 

 

El estadio, una maravilla de la ingeniería 

Si bien para los hinchas de otros clubes, el de Boca Juniors es “medio estadio”, la obra es una 

solución magnífica para un terreno acotado y de ajustadas dimensiones.  

El proyecto debía garantizar una buena visibilidad al campo de juego desde cualquier lugar y 

disponer de medios adecuados de acceso y egreso. El ingeniero José Luis Delpini, autor  del 

proyecto, determinó que no era posible realizar un trazado clásico para el estadio. Proyectó 

entonces una planta en sentido perpendicular al lado más largo y la rebanó por la mitad.  

Definida esa forma, hizo un corte de tribunas superpuestas, una sobre otra, “en forma de 

escamas suspendidas”, con los asientos avanzando sobre la cancha. Planteó luego un único 

pasillo para la circulación en la parte superior de cada bandeja . 

“La arquitectura logró el milagro de vincular, de modo extraordinario, a la gradería con el 

césped. El juego se verá siempre con una nitidez que hasta ahora no había conseguido ningún 

estadio entre nosotros”, señaló la revista El Gráfico en mayo de 1940, cuando se inauguró la 

obra La Bombonera con piletas de lona. Para que siga latiendo, sin riesgo alguno.  

Las pruebas de riesgo, una acotación al margen 

Históricamente tanto las estructuras de hormigón como las de hierro o acero se han verificado 

utilizando distintos métodos de carga. En particular cuando estos materiales comenzaron a 

utilizarse en obras de importancia y las herramientas del cálculo todavía estaban en pañales.  

Por eso los ingenieros o constructores recurrían a los propios trabajadores o colocaban bolsas 

de arena u otros elementos para comprobar el funcionamiento de la estructura y, sobre todo, que 

la misma no colapsara ante diferentes estados de carga.  

Son famosas las fotos del ensayo del puente Forth, puente ferroviario de acero con ménsulas 

y varias arcadas que atraviesa el fiordo de Forth, en Escocia. Inaugurado en 1890, se lo 

considera una obra maestra de la ingeniería. Tiene 2,5 km de longitud y una doble vía a 46 m 

sobre el nivel máximo del agua. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
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En 1953 el arquitecto Félix Candela hacía sus primeros ensayos en hormigón armado de los 

singulares “paraguas”, una forma geométrica definida como un paraboloide hiperbólico, 

materializos con membranas de muy poco espesor a partir precisamente de adoptar esa forma. 

Sus pruebas incluían la colocación de los propios trabajadores sobre la estructura para analizar 

su movimiento y resistencia.  

Hasta el día de hoy, más allá de los cálculos y ensayos, las estructuras siguen siendo verificadas 

con cargas, a veces bolsas de arena, tambores o las mencionadas piletas de lonas.  
 

 

Disponible en https://www.lanueva.com/nota/2023-1-28-5-0-14-la-bombonera-un-corazon-de-hormigon-que-late-sin-
riesgo. Recuperado el: 20 nov. 2025. 
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Pregunta 1 
 

Explique cuál es el objetivo técnico de colocar piletas de lona con agua en las bandejas del 
estadio y cómo este procedimiento permite evaluar el comportamiento estructural de la 
construcción. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 2 

Describa las decisiones de diseño adoptadas por el ingeniero José Luis Delpini para resolver las 
limitaciones del terreno y garantizar visibilidad y circulación adecuadas en el estadio.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Pregunta 3 
 
Compare los métodos históricos utilizados para verificar estructuras de hormigón, hierro o acero 
con las prácticas modernas mencionadas en el texto, señalando ejemplos concretos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 4 

Analice por qué el texto afirma que la Bombonera “late sin riesgo”, considerando tanto las 
pruebas de carga como las características estructurales mencionadas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Pregunta 5 

• Traduzca el fragmento del texto en el espacio reservado. 

• Asegúrese que su producción final en lengua portuguesa, en estilo formal, sea coherente, con 

cohesión y refleje el pensamiento original del autor.  

 

Una curiosa foto sirvió de disparador para memes, especulaciones y cargadas: la 

presencia de piletas de lona llenas de agua en la bandeja superior del estadio de fútbol 

de Boca Juniors. Es difícil imaginar la razón de semejante presencia salvo que se 

consulte con un ingeniero que, lejos de sorprenderse con el hecho, dirá de inmediato 

que ese el método más usual a la hora de verificar el estado de una estructura de 

hormigón. 

... 

Si bien para los hinchas de otros clubes, el de Boca Juniors es “medio estadio”, la 

obra es una solución magnífica para un terreno acotado y de ajustadas dimensiones.  

El ingeniero José Luis Delpini proyectó una planta en sentido perpendicular al lado 

más largo y la rebanó por la mitad.  

Definida esa forma, hizo un corte de tribunas superpuestas, una sobre otra, “en forma 

de escamas suspendidas”, con los asientos avanzando sobre la cancha. Planteó luego 

un único pasillo para la circulación en la parte superior de cada bandeja  

“La arquitectura logró el milagro de vincular, de modo extraordinario, a la gradería 

con el césped.” 

 

 

Espaço destinado à Resposta  
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Fim do Espaço destinado à Resposta 


	La bombonera: un corazón de hormigón que late sin riesgo

